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КМС «КУБИК» — это система, представляющая собой набор алюминиевых про-
филей и пластиковых коннекторов (соединительных элементов), которые позво-
ляют проектировать различные по своему дизайну и назначению мебельные 
конструкции. 

3 конфигурации профиля (базовый, для стекла и ЛДСП), а также 4 вида коннек-
торов дают возможность создавать различные предметы мебели и максимально 
использовать имеющееся пространство. Дополнительную привлекательность 
системе придают высококачественные текстуры и актуальные оттенки материа-
лов, из которых изготавливаются вкладные полки. 

Отличительной особенностью системы является простота сборки и монтажа,  
а количество необходимой фурнитуры минимальное.  

Черный и белый цвет профилей и коннекторов позволит конструкции гармонично  
дополнить любой интерьер. 

КРАТКИЙ ОБЗОР КМС «КУБИК»
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СТЕЛЛАЖ 1 НАВЕСНОЙ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
1000 × 300 × 300
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Каштан Песочный / 18 мм,
стекло Пескоструйное / 6 мм 

ИДЕИ ПРИМЕНЕНИЯ КМС «КУБИК» 
В ИНТЕРЬЕРЕ

СТЕЛЛАЖ 2 НАВЕСНОЙ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
300 × 915 × 300
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Серый Пыльный / 18 мм,
стекло Прозрачное / 6 мм 

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
800 × 400 × 600
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Дуб Сонома / 16 мм,  
стекло Прозрачное / 6 мм
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ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
500 × 400 × 500
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Дуб Сонома / 16 мм,  
стекло Графит Прозрачное / 6 мм

СТЕЛЛАЖ С КОЛЕСНОЙ ОПОРОЙ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
500 × 800 × 400
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Дуб Сонома / 16 мм,  
ЛДСП Белый (W908) / 16 мм 

КОНСОЛЬ ПОД ТВ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
1000 × 350 × 350
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Тимбер Галифакс / 18 мм

ТУМБА НАВЕСНАЯ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
1000 × 200 × 300
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Серый Пыльный / 18 мм,
стекло Прозрачное / 6 мм 
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СТЕЛЛАЖ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОПОРОЙ 
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
600 × 1000 × 400
Материал / толщина полок:  
стекло Графит Прозрачное / 6 мм 

СТЕЛЛАЖ 3 НАВЕСНОЙ /  
СТЕЛЛАЖ 4 НАВЕСНОЙ
Габариты (Ш × В × Г), мм:  
300 × 700 × 250 / 550 × 200 × 250
Материал / толщина полок:  
ЛДСП Черный / 16 мм,
стекло Тисненое-1 / 5 мм

ПРОФИЛЬ ПОД  
ЛДСП (Д)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Д), 
мм: 18 × 30 × 3000

ПРОФИЛЬ ПОД 
СТЕКЛО (С)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Д), 
мм: 18 × 23 × 3000

ПРОФИЛЬ  
БАЗОВЫЙ (Б)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Д), 
мм: 18 × 18 × 3000

КОННЕКТОР 3 (К3)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Г), мм: 
58 × 68 × 68

КОННЕКТОР 3  
С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОПОРОЙ (К3Р)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Г), мм: 
70 × 68 × 68

КОМПОНЕНТЫ КМС «КУБИК»
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КОННЕКТОР 3  
С КОЛЕСНОЙ 
ОПОРОЙ (К3К)
Цвет: черный / белый
(колесная опора только 
черная)
Габариты (В × Ш × Г), мм: 
120 × 68 × 68

КОННЕКТОР 4 (4К)
Цвет: черный / белый
Габариты (В × Ш × Г), мм: 
98 × 68 × 68

ЗАГЛУШКА 
ПЛАСТИКОВАЯ ПОД 
ОТВЕРСТИЕ (З)
Цвет: черный / белый
Габариты (Ø), мм: 10

ЗАГЛУШКА 
ПЛАСТИКОВАЯ 
КВАДРАТНАЯ
Цвет: черный
Габариты (В × Ш × Г), мм: 
17 × 18 × 18

ПОДПЯТНИК 
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ (П)
Цвет: черный
Габариты (В × Ш × Г),  
мм: 3 × 15 × 15

98

68

68

12
0

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ВКЛАДНЫХ ПОЛОК

Стекло (толщина 6 мм)

Прозрачное

Графит Пескоструйное

Обсидиан Прозрачное

Бронза Прозраное

Обсидиан Пескоструйное

Пескоструйное

Графит Прозрачное

Тисненое-1*

*Толщина стекла Тисненое-1 — 5 мм.

Бронза Пескоструйное
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Белый (W908)  

Белый Премиум 

Алюминий

Дуб Сонома 

Дуб Сонома 

Пепел

Пепел

Серый Пыльный

Черный

Графит

Графит

ЛДСП (толщина 16 мм)

ЛДСП (толщина 18 мм)
Вяз КоричневыйДуб Медовый

Белое Дерево

Магия

Борнео Трюфель

Дуб Гладстоун

Древесина Аттик

Орех

Платина

Вяз Натуральный

Акация

Крем

Каштан Песочный

Орех Пацифик
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Албус 

Марон

Галифакс

Титанио

Дуб Песочно-серый

Атик

Рока

Полвере

Дуб Шерман

Сабиа

Аргенто

Кестен

ЛДСП Тимбер (толщина 18 мм)

ЛДСП Синкрон (толщина 18 мм)

Плата Пиена

Блабер

Бергамо

Муро

Агаси

Прето

Анкона

Кинза

Ливорно

Канели
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Саванна

Железо

Платина

Патагония

Никель Цинк

Тундра

ЛДСП Смарт (толщина 18 мм)

Обращаем внимание,  
что конструкция профиля под 
ЛДСП (Д) позволяет вложить 
заподлицо полку толщиной 
16 мм.  
 
Полки толщиной более 16 мм 
будут выступать сверху на 
соответствующее расстояние.

18

20

30
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5

ВАРИАНТЫ ШКАФОВ НА БАЗЕ 
КМС «КУБИК»

Шкаф навесной вертикальный  
(более одной ниши возможно только по вертикали) 

Шкаф навесной горизонтальный   
(более одной ниши возможно только по горизонтали) 

В зависимости от типа монтажа, а также назначения доступны несколько вариантов шкафов на базе 
КМС «КУБИК», приведенных ниже. Максимальная нагрузка на конструкцию независимо от типа монтажа, 
конфигурации и количества ниш составляет 15 кг.
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Высота шкафа, мм 136‒1000

Ширина шкафа, мм 156‒600

Глубина шкафа, мм 156‒350

Высота ниши, мм 100‒964

Высота шкафа, мм 136‒600

Ширина шкафа, мм 156‒1000

Глубина шкафа, мм 156‒350

Ширина ниши, мм 120‒964
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Шкаф напольный вертикальный 
(более одной ниши возможно только по вертикали) 
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156‒600
156‒600

50

Высота шкафа, мм 136‒1000

Ширина шкафа, мм 156‒600

Глубина шкафа, мм 156‒600

Высота ниши, мм 100‒964

КЗР

С регулируемой опорой 
(К3Р)

КЗК

С колесной опорой 
(К3К)

КЗ

П

На подпятниках самоклеящихся 
(П) 

Варианты исполнения

Шкаф напольный горизонтальный 
(более одной ниши возможно только по горизонтали) 

Высота шкафа, мм 136‒600

Ширина шкафа, мм 156‒1000

Глубина шкафа, мм 156‒600

Ширина ниши, мм 120‒964

КЗ

П

На подпятниках самоклеящихся 
(П) 

Варианты исполнения

156‒600156‒1000

120‒964

13
6‒

60
0

Обращаем внимание, что изделия на базе КМС «КУБИК» в процессе эксплуатации  
подвергаются различным механическим нагрузкам. По этой причине отдельные 
элементы изделия могут деформироваться, а возникающие напряжения могут 
оказаться выше критических и вызвать разрушение соединений конструкции. 

В связи с этим при заказе изделий на базе КМС «КУБИК» заказчику необходимо 
учитывать и соблюдать установленные фабрикой технические требования и реко-
мендации. В противном случае фабрика не несет ответственность за деформацию  
изделия и причиненный в результате этого ущерб.
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КНВЧ30(720)(б,ниш333,с3,ниш,д2) глуб32 ДОР

1 2 3 4 5 6 7 98

1. Наименование шкафа
2. Ширина шкафа, см
3. Высота шкафа, мм
4. Профиль (Б) без полки
5. Высота ниши 333 мм

6. Профиль (С), полка фасад №3 
7. Профиль (Д), полка фасад №2
8. Глубина шкафа, см
9. Флаг шкафа

Принцип формирования заказа

1. Шкаф навесной вертикальный

Наименование шкафа Расшифровка наименования шкафа

КНВБ Кубик Навесной Вертикальный Белый

КНВЧ Кубик Навесной Вертикальный Черный

КНВЧ30(720)(б,ниш333,с3,ниш,д2) глуб32 ДОР

ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА  
ШКАФОВ НА БАЗЕ КМС «КУБИК»

При оформлении заказа необходимо обязательно указать следующее:

1) в шапке заказа — «Фасад_комби», если вкладные полки в нескольких материа-
лах из стандартного ассортимента «ЗОВ» (см. раздел «Материалы для вкладных 
полок»), либо «Фасад клиента», если вкладные полки клиента;

2) название шкафа на базе КМС «КУБИК» (см. примеры оформления заказа ниже). 

Если в шкафу предусмотрена только одна ниша либо ниши одинаковые по высо-
те (для вертикальных конструкций) / ширине (для горизонтальных конструкций), 
то размер ниши можно не указывать.

При заказе шкафа необходимо учитывать, что производится сверление для креп- 
ления изделия к капитальным конструкциям здания.

Если необходим шкаф без сверления, то следует указать «без сверления».

Пример оформления заказа

№ ф00001-КУБИК. Фасад_комби
!!!Фасад №1: ДСП Сонома-16
!!!Фасад №2: ДСП Черный-16
!!!Фасад №3: стекло графит 6мм

бочки фасад столешн двп ф-ра стекло

КНВЧ30(720)(д1,ниш,с3,ниш,д2) глуб32 
ДОР

КНВБ40(600)(д1,ниш,с3,ниш333,б) глуб32 
ДОР//без сверления

2. Шкаф навесной / напольный горизонтальный  

Наименование шкафа Расшифровка наименования шкафа

КНГБ Кубик Навесной Горизонтальный Белый

КНГЧ Кубик Навесной Горизонтальный Черный

КЛГБП Кубик на Лапах Горизонтальный Белый с Подпятником самоклеящимся

КЛГЧП Кубик на Лапах Горизонтальный Черный с Подпятником самоклеящимся

КНВЧ30(720)(д1,ниш,с3,ниш,д2) глуб32 ДОР

КНГЧ100(300)(б-ниш-д1,б-ниш350-с2,б-ниш-д1) глуб32 ДОР

КНВБ40(600)(д1,ниш,с3,ниш333,б) глуб32 ДОР//без 
сверления
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Пример оформления заказа

№ф00002-КУБИК. Фасад_комби.
!!!Фасад №1: ДСП Сонома-16
!!!Фасад №2: стекло графит 6мм

бочки фасад столешн двп ф-ра стекло

КНГЧ100(300)(с2-ниш-д1,с2-ниш350-
д1,с2-ниш-д1) глуб32 ДОР

КНГБ90(400)(с2-ниш-д1,д1-ниш100-с2) 
глуб32 ДОР//без сверления

КНГЧ100(300)(с2-ниш-д1,с2-ниш350-д1,с2-ниш-д1) 
глуб32 ДОР

КНГБ90(400)(с2-ниш-д1,д1-ниш100-с2) глуб32 
ДОР//без сверления

3. Шкаф напольный вертикальный 

КЛВБП50(600)(д1,ниш350,с3,ниш,д2) глуб40 ДОР//без сверления

КНГЧ100(300)(б-ниш-д1,б-ниш350-с2,б-ниш-д1) глуб32 ДОР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наименование шкафа
2. Ширина шкафа, см
3. Высота шкафа, мм
4. Профиль (Б) сверху ниши,  
без полки

5.Профиль (Д) снизу ниши,  
полка фасад №1
6. Ширина ниши 350 мм
7. Профиль (С) снизу ниши,  
полка фасад №2

8. Глубина шкафа, см
9. Флаг шкафа

Принцип формирования заказа Наименование шкафа Расшифровка наименования шкафа

КЛВБР Кубик на Лапах Вертикальный Белый с Регулируемой опорой

КЛВЧР Кубик на Лапах Вертикальный Черный с Регулируемой опорой

КЛВБК Кубик на Лапах Вертикальный Белый с Колесной опорой

КЛВЧК Кубик на Лапах Вертикальный Черный с Колесной опорой

КЛВБП Кубик на Лапах Вертикальный Белый с Подпятником самоклеящимся

КЛВЧП Кубик на Лапах Вертикальный Черный с Подпятником самоклеящимся

Пример оформления заказа

КЛВБП50(600)(д1,ниш350,с3,ниш,д2) глуб40 ДОР//без сверления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наименование шкафа
2. Ширина шкафа, см
3. Высота шкафа, мм
4. Профиль (Д), полка фасад №1
5. Высота ниши 350 мм

6. Профиль (С), полка фасад №3
7. Профиль (Д), полка фасад №2
8. Глубина шкафа, см
9. Флаг шкафа

Принцип формирования заказа

№ ф00001-КУБИК1. Фасад_комби.
!!!Фасад №1: ДСП Сонома-16
!!!Фасад №2: ДСП Черный-16
!!!Фасад №3: стекло графит 6мм

бочки фасад столешн двп ф-ра стекло

КЛВЧР60(1000)(д1,ниш,с3,ниш,с3,ниш,с3, 
ниш,с3,ниш,д2) глуб60 ДОР

КЛВБК50(600)(д1,ниш,с3,ниш350,д2) 
глуб40 ДОР//без сверления

№ ф00001-КУБИК. Фасад ПЛТ_Пост- 
Тимбер Атик верт.

бочки фасад столешн двп ф-ра стекло

КЛВЧР60(900)(д,ниш,д,ниш,д,ниш,д) 
глуб60 ДОР

КЛВЧР60(1000)(д1,ниш,с3,ниш,с3,ниш,с3,ниш,с3, 
ниш,д2) глуб60 ДОР

Если  вкладные полки должны быть изготовлены из одного материала, то заказ 
необходимо оформлять следующим образом:

КЛВБК50(600)(д1,ниш,с3,ниш350,д2) глуб40 ДОР//
без сверления
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