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A. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЙ ВИД ПРОФИЛЯ  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

Навесной шкаф. Вид спереди
Отверстие в задней части нижней горизонтальной стенки 
для отведения провода

Навесной шкаф. Вид сзади

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Применение: навесные шкафы (нижняя горизонтальная стенка либо цоколь в случае ШНС).
Максимальная длина: 3000 мм.
Материал: профиль — анодированный алюминий, цвет Серебро; рассеиватель — пластик 
матовый, цвет Молочный.

Профиль врезается на расстоянии 45 мм от задней поверхности навесного шкафа в нижней 
горизонтальной стенке либо цоколе.

Профиль

Профиль

Рассеиватель

Рассеиватель
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ШН45/1 н-полLED

ШНС60/1 н-цокLED

ШН45/1 н-полLED

Боковая 
стенка

Фасад

Боковая 
стенка

Светодиодный 
профиль 
GLAX врезной

45

Нижняя 
горизонтальная 

стенка

Отверстия  
для отведения 

провода

Навес

Верхняя
горизонтальня

стенка

Боковая 
стенка

Светодиодный 
профиль 
GLAX врезной

Нижняя 
горизонтальная 
стенка

Задняя стенка

Боковая
стенка

Фасад

45



6 7ZO
V.

 С
ВЕ

ТО
Д

И
О

Д
Н

Ы
Й

 П
РО

Ф
И

Л
Ь 

G
LA

X

i Обращаем внимание, что для монтажа врезного профиля производится обработка только нижних 
горизонтальных стенок навесных шкафов (либо цоколя в случае ШНС).  
Боковые стенки при этом не фрезеруются (см.рис. ниже). 

Шкаф 1

Нижняя
горизонтальная

стенка

Светодиодный 
профиль 
GLAX врезной

Смежные
боковые стенки  
шкафов 1 и 2

Шкаф 2

МОНТАЖ ПРОФИЛЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ

a. Шкафы с подсветкой

Установку профиля GLAX со светодиодной лентой необходимо производить  
в предусмотренный для него паз в нижней горизонтальной стенке непосредственно перед 
сборкой шкафа.  

В. ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
НАВЕСНЫХ ШКАФОВ СО СВЕТОДИОДНЫМ ПРОФИЛЕМ 
GLAX ВРЕЗНЫМ 

«н-полLED» — пометка в наименовании навесного шкафа в случае, если необходим шкаф со светодиодным 
профилем GLAX врезным;

«н-цокLED» — пометка в наименовании навесного шкафа (ШНС) в случае, если необходим шкаф  
со светодиодным профилем GLAX врезным (вместо нижней горизонтальной стенки — цоколи);

«ТЕХ» — пометка в конце наименования навесного шкафа в следующих случаях: 
необходим монтаж профиля на отличном от стандартного (45 мм) расстоянии от задней поверхности 
шкафа (в таком случае в заказе необходимо указать нужное расстояние);
необходим паз сзади на отличном от стандартного (12 мм) расстоянии (в таком случае в заказе 
необходимо указать нужное расстояние);
необходима дополнительная обработка шкафа под подсветку, не входящую в стандартный ассортимент 
фабрики (подсветка клиента); 

«ДОР» — пометка в конце наименований навесных угловых шкафов ШНУГ60/60 н-полLED глуб30/30, 
ШНУР60/60 н-полLED глуб30/30, ШНУ60/60 н-полLED глуб30,6/30,6, ШНЗУ60/60 н-полLED глуб30/30  
со стандартным расположением светодиодного профиля GLAX врезного (указывается всегда). 

Примеры оформления:
ШНВ60/2(915) н-полLED стяж
ШН50/1 н-полLED глуб40
ШНС60/1 н-цокLED

Примеры оформления:
ШНВ60/2(915) н-полLED Volpato стяж
ШН50/1 н-полLED Volpato глуб30
ШНС60/2 н-цокLED Volpato

Шкаф навесной / шкаф навесной с сушкой

Шкаф навесной с профилем VOLPATO
Если необходим навесной шкаф со светодиодным профилем GLAX и профилем VOLPATO, то пометку  
«Volpato» необходимо указывать после «н-полLED» / «н-цокLED». 
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b. Светодиоидный профиль GLAX врезной и комплектующие

с. Дополнительные комплектующие  для профиля GLAX (могут быть в заказе либо приобретаются клиентом 
самостоятельно)

Профиль GLAX и все необходимые комплектующие необходимо указывать в шапке заказа в области 
дополнительных изделий.  

Материал: анодированный алюминий
Цвет: серебро
Длина: 3 м

Материал: пластик матовый
Цвет: молочный
Длина: 3 м

Длина: 5 м
Ширина ленты: 8 мм
Расстояние (интервал) резки: 50 мм
Мощность: 6W / м
Количество диодов на метр: 60.
Цветовая температура: 5000 K (нейтральный белый)
В комплект входит клейкая лента для крепления в профиле.

Материал: пластик
Ширина ленты: 8 мм
Тип соединителя: mini AMP
Длина провода: 2000 мм

Мощность: 30W
Материал: пластик
Напряжение, частота: 220-240V, AC, 50 Hz
Габариты (Д × Ш × Т): 169 × 48 × 31 (мм)

Длина: 2000 мм (1000 мм до выключателя и 1000 мм после 
выключателя)
Цвет: Белый

Комплект включает соединитель LED XC11, блок питания LED 30W и кабель с вилкой и 
выключателем 220В:

Светодиодный профиль GLAX врезной

Рассеиватель 

1. Лента светодиодная с возможностью регулировки яркости

– Соединитель LED XC11

– Блок питания LED 30W

– Кабель с вилкой и выключателем 220В

2. Комплект для подключения светодиодный ленты

Пример оформления: 
!!! GLAX – Профиль LED врезной (алюминий): 1 шт 

Пример оформления: 
!!! GLAX – Рассеиватель пластиковый профиля торцевого (матовый): 1 шт 

Пример оформления: 
!!! Лента диодная_GTV (2835 300LED) 5000K: 1шт 

Пример оформления отдельно не в составе комплекта:  
!!! Соединитель LED XC-11: 2шт

Пример оформления отдельно не в составе комплекта:  
!!! Трансформатор_LED 30W: 1шт

Пример оформления отдельно не в составе комплекта:  
!!! Кабель с вилкой и выключателем 220В (WUP20-02-K01): 1шт

Пример оформления: 
!!! Комплект для подключения LED ленты: 1к-т

i Длина профиля и рассеивателя (L) для конкретной ширины шкафа рассчитывается 
по формуле:
L = W - S1 - S2 - 1,
где W — ширина шкафа, см;
S1 — толщина левой боковой стенки шкафа, см;
S2 — толщина правой боковой стенки шкафа, см.

12V DC

12V DC

220V AC
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Материал: пластик
Цвет: Хром с подсвечиваемым синим кольцом
Длина кабеля: 1500 мм (разъем mini AMP)
Максимальная допустимая нагрузка: 20W
Диаметр монтажного отверстия: 17,5 мм
Короткое касание сенсора включает /выключает подсветку, долгое касание 
(не менее 2 секунд) регулирует интенсивность освещения.

Материал: пластик
Цвет: черный
Тип соединителя: 6 x mini AMP
Длина провода: 2000 мм
Габариты (Д × Ш × Т): 55 × 28 × 9 (мм)

Материал: пластик
Длина кабеля: 1500 мм (разъем mini AMP)
Дальность датчика движения: 40 мм
Максимальная допустимая: нагрузка 50W
Регулировка яркости: нет
Габариты (Д × Ш × Т): 44 × 33 × 14 (мм)
В комплект входит клейкая лента для крепления выключателя  
(скрытый монтаж). Короткое касание мебельной детали в радиусе 40 мм  
от датчика-выключателя включает / выключает подсветку.

Материал: пластик
Цвет: черный / белый
Длина кабеля: 2000 мм (разъем mini AMP) 
Максимальная допустимая нагрузка: 24W
Монтаж: врезной (диаметр монтажного отверстия 15 мм) /  
накладной (клейкая лента в комплекте)
Длина корпуса: 53 мм
Короткое касание сенсора включает /выключает подсветку, долгое касание  
(не менее 2 секунд) регулирует интенсивность освещения. 
Может использоваться для интерьерной подсветки шкафа: подсветка включается  
при отдалении двери и выключается при ее закрытии (приближении). 

3. Датчик-выключатель сенсорный с регулировкой интенсивности света 6. Соединитель LED с распределителем (6 гнезд)

4. Датчик-выключатель бесконтактный (скрытый)

5. Датчик-выключатель 2 в 1 с регулировкой интенсивности света

Пример оформления: 
!!! Датчик-выключатель LED с регулировкой яркости: 2шт

Пример оформления: 
!!! Соединитель LED 6 гнезд (2м, черный): 1шт 

Пример оформления: 
!!! Датчик-выключатель LED бесконтактный (до 40 мм): 1шт

Пример оформления: 
!!! Датчик-выключатель LED 2 в 1 с регулировкой яркости Белый: 1шт
!!! Датчик-выключатель LED 2 в 1 с регулировкой яркости Черный: 1шт

12V DC 12V DC

12V DC12V DC

12V DC 12V DC

Мощность: 12W
Материал: пластик
Напряжение, частота: 220-240V, AC, 50 Hz
Габариты (Д × Ш × Т): 122,5 × 45 × 25 (мм)

7. Блок питания LED 12W

Пример оформления:  
!!! Трансформатор_LED 12W: 1шт

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

При заказе навесных шкафов со стандартным расположением светодиодного профиля GLAX врезного цена 
шкафа увеличится на 3 Евро. Данное увеличение в цене касается заказов, в которые включен профиль GLAX  
и рассеиватель. 
Если необходима подсветка не из стандартного ассортимента «ЗОВ», то в конце наименования шкафа следует 
указать пометку «ТЕХ». 
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